
          

Transformátory EI zalité  
pro vertikální montáž .
Výkony 3 - 530 VA

Cast-in transformers EI potted 
for vertical assembly.  
Output  3- 530VA
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Výkon     [VA]

Leistung [VA] i

Output    [VA]  (piny)

3,3 38/13 41 34,8 33 61 51 5 20 2 x 5 -- --

5 42/14 45 38 33 65 55 5 25 2 x 6 -- --

14 54/18 57,5 48,5 42,8 82,5 68 5 30 2 x 7 11 --

25 60/25 66 53,5 52,2 88 75 5 30 2 x 7 13,5 --

30 60/31 66 53,5 57,2 88 75 5 35 2 x 7 24,5 --

38 66/30 69,5 58,5 56,5 94 82 5 35 2 x 8 13,5 --

70 78/27 82,5 71,5 59 112,5 97,5 5 42,5  2 x 9 32,5 8,6

160 96/35 101,5 85 74,6 133 115 5 57,5 2 x 10 40 11,4

270 96/59 101,5 85 98,5 133 115 5 57,5 2 x 12 64 23,5

530 120/73 127 106,8 128,5 172 150 5 59 * licny, svorky 85 --

                Rozmì ry [mm]          Masse [mm]            Dimension [mm]
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Eingegossene Transformatoren EI  
f r die Vertikal Montage. 
Leistung  3 -  530 VA.
ü

* Litze, Klammeren

* Litze, Clips
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